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Poradnia Psycholog Pedagog nakładczy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 ROBOTY WEWNĘTRZNE
1

d.1
KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 4.400 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 1.430 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2- okno 1,55 x 2,25

m2 3.490 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 2.000 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2 - drzwi 0,9x2  2szt

szt. 3.800 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 2.150 0.00 0.00

7
d.1

KNR-W 4-01
0331-04

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m2 4.000 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01 0701-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2 4.230 0.00 0.00

9
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 0.500 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01 0424-
01

Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową-
analogia- odcięcie parkietu

m 10.300 0.00 0.00

11
d.1

KNR 7-28 0301-
03

Zerwanie podłogi z parkietu m2 69.730 0.00 0.00

12
d.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle- otwory pod wentylację

cm 200.000 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3 0.169 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm

m 2.250 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach
płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodo-
wych

m2 2.020 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2 2.020 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2 3.800 0.00 0.00

18
d.1

KNR 4-01 0708-
03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 40 cm

m 4.200 0.00 0.00

19
d.1

KNR 0-14 2010-
04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, dwuwarstwowe 50 - 101, profile ościeżnicowe
w drzwiach

m2 23.360 0.00 0.00

20
d.1

KNR 0-14 2010-
06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym, dwuwarstwowe 100 - 101, profile ościeżnicowe
w drzwiach

m2 136.640 0.00 0.00

21
d.1

KNR 2-22 0601-
01

Ścianki drewniane - szkielet z łat- zabudowa nad drzwia-
mi wejściowymi

m3 0.520 0.00 0.00

22
d.1

KNR 2-22 0601-
08

Ścianki drewniane obite jednostronnie sklejką - sklejka
wodoodporna, impregnowana, liściasta gr. 2cm

m2 3.190 0.00 0.00

23
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami- zmu-
rowanie okien do piwnicy

m3 0.832 0.00 0.00

24
d.1

KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian
pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warst-
wy siatki, ułożenie tynku silikat silikon barwionego w ma-
sie

m2 3.640 0.00 0.00

25
d.1

KNR 0-19 0931-
08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie m2 3.840 0.00 0.00

26
d.1

KNR 2-02 1016-
02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia ścian

szt. 11.000 0.00 0.00
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27

d.1
KNR 2-02 1019-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe peł-
ne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wy-
kończone
- drzwi 80 łazienlkowe 1szt
- drzwi 80 łazienkowe z samozamykaczem 1szt
- drzwi 90 łazienkowe z samozamykaczem 2 szt
- drzwi 90 pełne z samozamykaczem 1szt
- dzrzwi 90 pełne 6szt
Drzwi drewniane,płytowe, pełne,obicie ze sklejki,
wzmacniane na 3 zawiasach o podwyższonej izolacyj-
ności akustycznej z zamkami i okuciami.

m2 19.400 0.00 0.00

28
d.1

KNR BC-02
0418-03

Wylewka samopoziomującao gr.15 mm na podłożach
betonowych i jasrychach cementowych- pomieszczenia
1.02.  1.03. 1.04.  1.11.  1.12.

m2 65.800 0.00 0.00

29
d.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1
mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie z wywinięciem na ściany 15cm

m2 6.550 0.00 0.00

30
d.1

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną

m2 65.800 0.00 0.00

31
d.1

KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm

m 83.940 0.00 0.00

32
d.1

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cemen-
towe

m2 41.770 0.00 0.00

33
d.1

KNR 0-12 0829-
02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na
klej

m2 41.770 0.00 0.00

34
d.1

KNNR-W 3
0807-04

Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek w po-
mieszczeniach ponad 8 m2   pomiesczenia 1.01. 1.05.
1.06.  1.07.  1.08.  1.09. 1.10.

m2 151.470 0.00 0.00

35
d.1

KNR 19-01
0345-09

Osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, kratki me-
takowe 15/15cm lakierowane

szt. 16.000 0.00 0.00

36
d.1

KNR 2-17 0101-
01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

m2 2.800 0.00 0.00

37
d.1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 807.680 0.00 0.00

38
d.1

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 588.700 0.00 0.00

39
d.1

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2 218.980 0.00 0.00

40
d.1

Kalkulacja włas-
na

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych:
- uchwyty składane przy umywalce  2szt
- uchwyt składany przy muszli klozewtowej 1szt
- uchwyt satały przy muszli klozetowej 1szt
- uchwyt stały przy natrysku 1 szt

kpl. 1.000 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY WEWNĘTRZNE
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

41
d.2

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm- rozbiórka opaski betonowej

m3 0.090 0.00 0.00

42
d.2

KNR 4-01 0101-
04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do
30 cm

m3 5.740 0.00 0.00

43
d.2

KNR 2-01 0215-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 17.220 0.00 0.00

44
d.2

KNR 2-23 0301-
01

Ułożenie podkładu na gruncie z betonu żwirowego- pod-
kład pod fumndamenty

m3 1.010 0.00 0.00

45
d.2

KNR 2-02 0201-
01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1.630 0.00 0.00

46
d.2

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 3.980 0.00 0.00

47
d.2

KNR 4-01 0105-
01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II

m3 17.360 0.00 0.00
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48

d.2
KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III

m3 5.610 0.00 0.00

49
d.2

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 5.610 0.00 0.00

50
d.2

KNR 2-02 0604-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy podkładowej na ła-
wach fundamentowych - jedna warstwa

m2 4.350 0.00 0.00

51
d.2

KNR 2-02 0604-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej
podkładowej na ścianach fundamentowych w poziomie
gruntu

m2 3.630 0.00 0.00

52
d.2

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa

m2 10.340 0.00 0.00

53
d.2

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
następna warstwa

m2 10.340 0.00 0.00

54
d.2

KNR 4-01 0105-
01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II- analogia - piaskiem rzecznym

m3 4.480 0.00 0.00

55
d.2

KNR 2-02 1101-
05

Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie m3 3.490 0.00 0.00

56
d.2

KNR 2-02 0604-
05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa- papa ter-
mozgrzewalna podkładowa

m2 9.960 0.00 0.00

57
d.2

NNRNKB 202
0230c-01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na go-
towym podłożu

m3 1.990 0.00 0.00

58
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome m2 9.960 0.00 0.00

59
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2 12.740 0.00 0.00

60
d.2

KNR 0-12 1120-
04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą kombinowaną

m2 9.960 0.00 0.00

61
d.2

KNR 0-12 0830-
04

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocz-
nych płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - układanych na
klej- boki spocznika i schodów

m2 12.740 0.00 0.00

62
d.2

KNR 2-02 1207-
03

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, polerowanej,
wysokości 110cm, pochwyty i słupki z rury fi50, wypeł-
nienia z rury fi20, z furtką

m 12.100 0.00 0.00

63
d.2

KNR 2-02 1220-
04

Konstrukcje daszków jednospadowe- daszek w kons-
trukcji aluminiowej pokryty poliwęglanem

m2 3.060 0.00 0.00

64
d.2

KNR 7-01 0101-
02

Montaż platformy dla niepełnosprawnych kompletnej z
podłączeniem elektrycznym wraz z zakupem i dostawą
platformy.
Platforma odkryta, szerokości min. 120cm i długości
min. 170cm, o wysokości podnoszenia 
140cm. Udźwig min. 230kg.
Platforma zewnętrzna, wykonana ze stali nierdzewnej,
zasilana prądem o napięciu 230V.
Platforma wykonana zei stali nierdzewnej
• Podłoga wyłożona blachą ryflowaną aluminiową
• Poręcze na obu ścianach platformy ułatwiające wjazd
na
platformę
• Płaska rampa najazdowa ułatwiająca wjazd oraz
zabezpieczająca przed zjechaniem wózka z platformy
podczas podnoszenia
• Blokada kluczykowa zapobiegająca przed korzysta-
niem
przez osoby nieupoważnione
• Wjazd/wyjazd z platformy 180° (na wprost)
Należy przewidzieć wyposażenie furtki balustrady  w za-
mek elektryczny zapobiegający ruchowi
platformy gdy furtka jest otwarta.

kpl. 1.000 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM
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OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ

65
d.3

KNR 2-31 0101-
05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2 48.440 0.00 0.00

66
d.3

KNR 2-31 0101-
06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głę-
bokości
Krotność = 2

m2 48.440 0.00 0.00

67
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2.410 0.00 0.00

68
d.3

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 43.810 0.00 0.00

69
d.3

KNR 2-31 0104-
01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 10 cm

m2 43.810 0.00 0.00

70
d.3

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2 43.810 0.00 0.00

71
d.3

KNR 2-31 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1
cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = -2

m2 43.810 0.00 0.00

72
d.3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 43.810 0.00 0.00

73
d.3

KNR 4-01 0105-
01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II- zasypanie za obrzeżami humusem z
wykopów

m3 2.420 0.00 0.00

74
d.3

KNR 2-01 0506-
07

Plantowanie gruntu za obrzeżami - kat. gruntu I-III m2 35.050 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

75
d.4

KNR 4-03 1117-
04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze
zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem
śrub

m 134.000 0.00 0.00

76
d.4

KNR AT-13
0105-01

Wykucie bruzd pod oprzewodowanie elektryczne z za-
prawieniem

m 304.000 0.00 0.00

77
d.4

KNNR 5 0103-
07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podło-
żu innym niż beton

m 48.000 0.00 0.00

78
d.4

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach 
Kabel YKY 5x6- zasilanie rozdzielni

m 48.000 0.00 0.00

79
d.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe-
przewód YDY 3 x 1,5

m 158.000 0.00 0.00

80
d.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe-
przewód YDY 3 x 2,5

m 146.000 0.00 0.00

81
d.4

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt. 4.000 0.00 0.00

82
d.4

KNNR 5 0404-
03

Tablice rozdzielcze - Rozdzielnica R kompletna szt. 1.000 0.00 0.00

83
d.4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

szt. 38.000 0.00 0.00

84
d.4

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 262.000 0.00 0.00

85
d.4

KNNR 5 1203-
02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 10.000 0.00 0.00

86
d.4

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 3.000 0.00 0.00

87
d.4

KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar 12.000 0.00 0.00

88
d.4

KNR 4-03 1201-
03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt. 76.000 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
89

d.4
KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz-
ce instalacyjnej

szt. 4.000 0.00 0.00

90
d.4

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj-
nej

szt. 7.000 0.00 0.00

91
d.4

KNNR 5 0306-
01

Montaż pożarowego wyłącznika prądu DPX 125 z przy-
ciskami pożarowymi

szt. 1.000 0.00 0.00

92
d.4

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obcią-
żalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 21.000 0.00 0.00

93
d.4

KNNR 5 0308-
04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do
16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 4.000 0.00 0.00

94
d.4

KNNR 5 0308-
08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2

szt. 1.000 0.00 0.00

95
d.4

KNNR 5 0602-
03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo-
cowane na kołkach wstrzeliwanych

m 8.000 0.00 0.00

96
d.4

KNR 5-08 0502-
06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 25.000 0.00 0.00

97
d.4

KNR 5-08 0511-
14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x35W

szt. 20.000 0.00 0.00

98
d.4

KNR 5-08 0505-
05

Montaż z podłączeniem opraw typu plafonier szt. 2.000 0.00 0.00

99
d.4

KNR 5-08 0511-
14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - z modułami oświetlenia awaryjnego

szt. 2.000 0.00 0.00

100
d.4

KNR 5-08 0506-
01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu reflektora
100W z czujnikiem zmierzchowym

szt. 1.000 0.00 0.00

101
d.4

KNR 5-08 0402-
01

Montaż i podłączenie przycisku OPp-1S szt. 1.000 0.00 0.00

102
d.4

WYKAZ WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ELEK-
TRYCZNYCH WG PROJEKTU:
1. kabel YKY 5x6   48mb
2. przewód YDY 3x1,5   158mb
3. przewód YDY 3x2,5   146mb
4. wyłącznik 1 biegunowy p.t.  4szt
5. przełącznik świecznikowy 7szt
6. gniazdo wtykowe z zaciskiem uziemniającym 24szt
7. oprawa świetlówkowa 2x35W 20szt
8. oprawa typu plafonier  2szt
9. oprawa z awaryjnym źródłem zasilania 2szt
10.reflektor 100W z czujnikiem zmierzchowym  1szt.
11.przycisk OPp-1s  1 szt.
12.wyłącznik DPX 125 z wyzwalaczem podnapięciowym
O26173-styki NZ 1szt
13.licznik energii czynnej 230/400V 5A  1szt
14.lampki neonowe  L191 3szt
15.ochronnik przepięciowy 4 x DEHN  1szt
16.wyłacznik p.porażeniowy róznicowo-prądowy P312B-
16-10  1szt
17. j.w.  lecz P302 25-3- AC   - 2szt
18. j.w.  lecz P304 25-30 AC 1szt
19.Wyłacznik nadmiarowo-prądowy S314C 40 A   1szt
20. j.w.  lecz  S 314C  20A   1szt
21.j.w.  lecz  S 311 B 10A  2szt
22. j.w. lecz  S 311 B 16A  4szt
23. Obudowa naścienna rozdzielnicy z dwoma drzwicz-
kami  1 kpl

kpl. 1.000 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY WEWNĘTRZNE
1

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.43 m2 1.430
RAZEM 1.430

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- okno 1,55
x 2,25

m2

3.49 m2 3.490
RAZEM 3.490

4
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi 0,9x2
2szt

szt.

3.8 szt. 3.800
RAZEM 3.800

6
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150

7
d.1

KNR-W 4-01
0331-04

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

4.23 m2 4.230
RAZEM 4.230

9
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

10
d.1

KNR 4-01
0424-01

Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową- analogia- odcięcie parkie-
tu

m

10.3 m 10.300
RAZEM 10.300

11
d.1

KNR 7-28
0301-03

Zerwanie podłogi z parkietu m2

69.73 m2 69.730
RAZEM 69.730

12
d.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle- otwory pod wentylację

cm

200 cm 200.000
RAZEM 200.000

13
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.169 m3 0.169
RAZEM 0.169

14
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.25 m 2.250
RAZEM 2.250

15
d.1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

16
d.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

17
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

18
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

19
d.1

KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101, profile oścież-
nicowe w drzwiach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23.36 m2 23.360

RAZEM 23.360
20

d.1
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101, profile
ościeżnicowe w drzwiach

m2

136.64 m2 136.640
RAZEM 136.640

21
d.1

KNR 2-22
0601-01

Ścianki drewniane - szkielet z łat- zabudowa nad drzwiami wejściowymi m3

0.52 m3 0.520
RAZEM 0.520

22
d.1

KNR 2-22
0601-08

Ścianki drewniane obite jednostronnie sklejką - sklejka wodoodporna, impreg-
nowana, liściasta gr. 2cm

m2

3.19 m2 3.190
RAZEM 3.190

23
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami- zmurowanie okien do piwnicy

m3

0.832 m3 0.832
RAZEM 0.832

24
d.1

KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z
przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki, ułożenie tynku silikat silikon bar-
wionego w masie

m2

3.64 m2 3.640
RAZEM 3.640

25
d.1

KNR 0-19
0931-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie m2

3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840

26
d.1

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

27
d.1

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone
- drzwi 80 łazienlkowe 1szt
- drzwi 80 łazienkowe z samozamykaczem 1szt
- drzwi 90 łazienkowe z samozamykaczem 2 szt
- drzwi 90 pełne z samozamykaczem 1szt
- dzrzwi 90 pełne 6szt
Drzwi drewniane,płytowe, pełne,obicie ze sklejki, wzmacniane na 3 zawiasach
o podwyższonej izolacyjności akustycznej z zamkami i okuciami.

m2

19.4 m2 19.400
RAZEM 19.400

28
d.1

KNR BC-02
0418-03

Wylewka samopoziomującao gr.15 mm na podłożach betonowych i jasrychach
cementowych- pomieszczenia 1.02.  1.03. 1.04.  1.11.  1.12.

m2

65.80 m2 65.800
RAZEM 65.800

29
d.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinięciem na ściany
15cm

m2

6.55 m2 6.550
RAZEM 6.550

30
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

65.80 m2 65.800
RAZEM 65.800

31
d.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

83.94 m 83.940
RAZEM 83.940

32
d.1

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

41.77 m2 41.770
RAZEM 41.770

33
d.1

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2

41.77 m2 41.770
RAZEM 41.770

34
d.1

KNNR-W 3
0807-04

Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad
8 m2   pomiesczenia 1.01. 1.05.  1.06.  1.07.  1.08.  1.09. 1.10.

m2

151.47 m2 151.470
RAZEM 151.470

35
d.1

KNR 19-01
0345-09

Osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, kratki metakowe 15/15cm lakie-
rowane

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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36

d.1
KNR 2-17
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

37
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

807.68 m2 807.680
RAZEM 807.680

38
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

588.7 m2 588.700
RAZEM 588.700

39
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

218.98 m2 218.980
RAZEM 218.980

40
d.1

Kalkulacja
własna

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych:
- uchwyty składane przy umywalce  2szt
- uchwyt składany przy muszli klozewtowej 1szt
- uchwyt satały przy muszli klozetowej 1szt
- uchwyt stały przy natrysku 1 szt

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
41

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm- rozbiórka opaski betonowej

m3

0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090

42
d.2

KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

5.74 m3 5.740
RAZEM 5.740

43
d.2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

17.22 m3 17.220
RAZEM 17.220

44
d.2

KNR 2-23
0301-01

Ułożenie podkładu na gruncie z betonu żwirowego- podkład pod fumndamenty m3

1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010

45
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

1.63 m3 1.630
RAZEM 1.630

46
d.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

3.98 m3 3.980
RAZEM 3.980

47
d.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

17.36 m3 17.360
RAZEM 17.360

48
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

5.61 m3 5.610
RAZEM 5.610

49
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

5.61 m3 5.610
RAZEM 5.610

50
d.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy podkładowej na ławach fundamentowych -
jedna warstwa

m2

4.35 m2 4.350
RAZEM 4.350

51
d.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej podkładowej na ścianach
fundamentowych w poziomie gruntu

m2

3.63 m2 3.630
RAZEM 3.630

52
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

10.34 m2 10.340
RAZEM 10.340

53
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

10.34 m2 10.340
RAZEM 10.340
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54

d.2
KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II- analogia - piaskiem rzecz-
nym

m3

4.48 m3 4.480
RAZEM 4.480

55
d.2

KNR 2-02
1101-05

Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie m3

3.49 m3 3.490
RAZEM 3.490

56
d.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa- papa termozgrzewalna podkładowa

m2

9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960

57
d.2

NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu m3

1.99 m3 1.990
RAZEM 1.990

58
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome m2

9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960

59
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

12.74 m2 12.740
RAZEM 12.740

60
d.2

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną

m2

9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960

61
d.2

KNR 0-12
0830-04

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymia-
rach 30 x 30 cm - układanych na klej- boki spocznika i schodów

m2

12.74 m2 12.740
RAZEM 12.740

62
d.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, polerowanej, wysokości 110cm, po-
chwyty i słupki z rury fi50, wypełnienia z rury fi20, z furtką

m

12.10 m 12.100
RAZEM 12.100

63
d.2

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe- daszek w konstrukcji aluminiowej pokryty
poliwęglanem

m2

3.06 m2 3.060
RAZEM 3.060

64
d.2

KNR 7-01
0101-02

Montaż platformy dla niepełnosprawnych kompletnej z podłączeniem elek-
trycznym wraz z zakupem i dostawą platformy.
Platforma odkryta, szerokości min. 120cm i długości min. 170cm, o wysokości
podnoszenia 
140cm. Udźwig min. 230kg.
Platforma zewnętrzna, wykonana ze stali nierdzewnej, zasilana prądem o na-
pięciu 230V.
Platforma wykonana zei stali nierdzewnej
• Podłoga wyłożona blachą ryflowaną aluminiową
• Poręcze na obu ścianach platformy ułatwiające wjazd na
platformę
• Płaska rampa najazdowa ułatwiająca wjazd oraz
zabezpieczająca przed zjechaniem wózka z platformy
podczas podnoszenia
• Blokada kluczykowa zapobiegająca przed korzystaniem
przez osoby nieupoważnione
• Wjazd/wyjazd z platformy 180° (na wprost)
Należy przewidzieć wyposażenie furtki balustrady  w zamek elektryczny zapo-
biegający ruchowi
platformy gdy furtka jest otwarta.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
65

d.3
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

48.44 m2 48.440
RAZEM 48.440

66
d.3

KNR 2-31
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

48.44 m2 48.440
RAZEM 48.440

67
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

2.41 m3 2.410
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RAZEM 2.410

68
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

43.81 m 43.810
RAZEM 43.810

69
d.3

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

43.81 m2 43.810
RAZEM 43.810

70
d.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

43.81 m2 43.810
RAZEM 43.810

71
d.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = -2

m2

43.81 m2 43.810
RAZEM 43.810

72
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

43.81 m2 43.810
RAZEM 43.810

73
d.3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II- zasypanie za obrzeżami hu-
musem z wykopów

m3

2.42 m3 2.420
RAZEM 2.420

74
d.3

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie gruntu za obrzeżami - kat. gruntu I-III m2

35.05 m2 35.050
RAZEM 35.050

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
75

d.4
KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub

m

134 m 134.000
RAZEM 134.000

76
d.4

KNR AT-13
0105-01

Wykucie bruzd pod oprzewodowanie elektryczne z zaprawieniem m

304 m 304.000
RAZEM 304.000

77
d.4

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

78
d.4

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach 
Kabel YKY 5x6- zasilanie rozdzielni

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

79
d.4

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na
podłożu innym niż betonowe- przewód YDY 3 x 1,5

m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

80
d.4

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na
podłożu innym niż betonowe- przewód YDY 3 x 2,5

m

146 m 146.000
RAZEM 146.000

81
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.4

KNNR 5
0404-03

Tablice rozdzielcze - Rozdzielnica R kompletna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

84
d.4

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

262 szt.żył 262.000
RAZEM 262.000

85
d.4

KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000
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86

d.4
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

87
d.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

88
d.4

KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.

76 pkt. 76.000
RAZEM 76.000

89
d.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

90
d.4

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

91
d.4

KNNR 5
0306-01

Montaż pożarowego wyłącznika prądu DPX 125 z przyciskami pożarowymi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

93
d.4

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

94
d.4

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4

KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach
wstrzeliwanych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

96
d.4

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

97
d.4

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x35W

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

98
d.4

KNR 5-08
0505-05

Montaż z podłączeniem opraw typu plafonier szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

99
d.4

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - z modułami oświetlenia awaryjnego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.4

KNR 5-08
0506-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu reflektora 100W z czujnikiem
zmierzchowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.4

KNR 5-08
0402-01

Montaż i podłączenie przycisku OPp-1S szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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102
d.4

WYKAZ WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH WG PRO-
JEKTU:
1. kabel YKY 5x6   48mb
2. przewód YDY 3x1,5   158mb
3. przewód YDY 3x2,5   146mb
4. wyłącznik 1 biegunowy p.t.  4szt
5. przełącznik świecznikowy 7szt
6. gniazdo wtykowe z zaciskiem uziemniającym 24szt
7. oprawa świetlówkowa 2x35W 20szt
8. oprawa typu plafonier  2szt
9. oprawa z awaryjnym źródłem zasilania 2szt
10.reflektor 100W z czujnikiem zmierzchowym  1szt.
11.przycisk OPp-1s  1 szt.
12.wyłącznik DPX 125 z wyzwalaczem podnapięciowym O26173-styki NZ 1szt
13.licznik energii czynnej 230/400V 5A  1szt
14.lampki neonowe  L191 3szt
15.ochronnik przepięciowy 4 x DEHN  1szt
16.wyłacznik p.porażeniowy róznicowo-prądowy P312B-16-10  1szt
17. j.w.  lecz P302 25-3- AC   - 2szt
18. j.w.  lecz P304 25-30 AC 1szt
19.Wyłacznik nadmiarowo-prądowy S314C 40 A   1szt
20. j.w.  lecz  S 314C  20A   1szt
21.j.w.  lecz  S 311 B 10A  2szt
22. j.w. lecz  S 311 B 16A  4szt
23. Obudowa naścienna rozdzielnicy z dwoma drzwiczkami  1 kpl

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 ROBOTY WEWNĘTRZNE 0.00
2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00
3 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONO-

WEJ
0.00

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 40 ROBOTY WEWNĘTRZNE 0.00 0.00%
2 41 - 64 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0.00 0.00%
3 65 - 74 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONO-

WEJ
0.00 0.00%

4 75 - 102 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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